RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CHIQUERITOS, MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.

RETENIDA SENCILLA DE ANCLA PARA LINEA DE MEDIA TENSION (RSA)
[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]MODULO DE MATERIALES PARA RETENIDA RSA EN MEDIA TENSION

REF.| ESPECIFICACION 5

| e u DESCRIPCION CORTA CANTIDAD
1 Lote_|Cable para retenida, ver 06 00 03 1
2 5200055 Pz _|Aislador R (1) 1
3 2R30031 P2 _|Guardacabo G2 1
3 Pz_|Remate preformado P ver 06 0016 3
5 Pz_|Remate preformado PRA, ver 06,0016 1
5 2P20058 Pz_|Pemo anda 1PA 1
7 2840010 Pz_|Ancla conica C3 (2) i
B 2PB0043 Pz_|Protector para retenida R1 1

Notas:

1. Instale aisiador 3R en 13y 23 KV'y aislador 4R en 33 kV, vea Norma 06 00 04

2. Se puede utiizar ancla A2, especificacion 2A400-99.






RETENIDA DOBLE ANCLA (RDA)
[image: image3.jpg]Los alsladores de las retenldas deben quedar a3 m del piso.




[image: image4.jpg]MODULO DE MATERIALES PARA RETENIDA RDA EN MEDIA Y BAJA TENSION
REF.| ESPECIFICACION 7
et |~ tos e u DESCRIPCION CORTA CANTIDAD
T Tole [Cable para retenida, ver 06 00 03 7l
2 5200055 Fz_|Asiador R (1) 2
3 2R30031 P2 _|Guardacabo G2 2
y Pz_|Remate preformado P ver 06 00 16. 3
5 Pz_|Remate preformado PRA, ver 06 00 16 2
6 2P20059 Pz_|Pemoanca 1PA 1
7 2840010 Pz_|Ancla conica C3 (2) 1
Notas:
1. Instale aisiador 3R en 13y 23KV y aislador 4R en 33 KV, vea Norma 06 00 04
2. Sepuede utiizar también ancla A2, especiicacion 2A400-99.






ESTRUCTURAS
ANCLAJE EN POSTE, 1 FASE, GUARDA (AP1G)
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[image: image6.jpg]MODULO DE MATERIALES

REF. | ESPECIFICACION z CANTIDAD
No. O NRF CFE u pescamCiON conTil 13KV ] 23kV | 33kV
T 1620003 | Pz [Poste de Concrelo PCR1ZC750 1 1 1
2 [ co0io | Pz [Crucelacie T 1 1
3 | 2A10005 | Pz [Abrazadera UC 2| 2 | o
4 [ 2A10005 | Pz [Abrazadera 1AG 2. | 2 | o
5 | 2A10003 | P: [Abrazadera2AG 2. | 2 | o
G NRE-G0S 2 Aisiador 13SHLAEC > T o [ o
7 NREG0S 2 Aisiador 235HLA5C O
5 NRE-005 2 [Aisiador 4SHLAEC (I )
9 52000-91 Pz_|Aislador 13PC 0 13PCSL (1) 1 0 0
10 5200001 Pz_|Aislador 22PC 0 22PCSL (1) 0 1 0
1 52000-91 Pz_|Aislador 33PC 0 33PCSL (1) 0 0 1
T2 | 260000 | Pz [Grlels GAT 3
73 | 2Co0068 | P2 [Grapa Remate, ver O7FC 03 3
14 | ob00-11 Bz [Placa 1PC N
75 Tote_|Bajante de Terra, ver 09,00 62 T 1 1
16 Lote |Refenida, ver 06,00 04 a4 | 4
17 | E000031 | Lole JAmarre Alambre de cobre ver 07 FC 04 T 1 1
76 | 5500046 | Pz [Conectador. ver07 002 T 1 1






ESTRUCTURA DE REMATE (RS1G) (RS1N)
[image: image7.jpg]




[image: image8.jpg]MODULO DE MATERIALES

WATERIAL
REF. | ESPECIFICACION 5 COBRE RAC
No. ONRF CFE u DESCRECIONTORA, 2+1 341 [ 241 [ 341
CANTIDAD
T 7620005 | Pz [Poste de concrelo POR G400 =T =Tw W
2 | 1620003 | Pz |Poste do concrelo POR-9C400 T I
3 | 2A10004 | Pz |Abrazadena 185 E I I
4 | 210004 | Pz [Abrazadera 18D R I I )
5 28200-12 Pz_|Bastidor B* (2) 1 1 il 1
5 | seonoi2 | Pz [Basidorst I O O
7| co00055 | Pz _[Asiador 1C I
5 P2 Conectador ver 07 CO02 (3 I I I
o 2 |Coneciador ver 07 €0 02 (5) N I T I
10 51000-69 ’z_|Remate P ACSR * (5) = - 1 1
11 | E000006 m [ Alambre de cobre TW 10 I PR I )
(A Lot [Retenida, ver 06 0004 I I I
13 Lot [Bajante de fiema, ver 090002 I T
14 | E000032 [ Lote [Amarre Alambre de cobre,ver 100005 | 1 | 1 | - | -
o

Se podra susttur la abrazadera por fiefe de acero inoxidable conforme a la especificacion

26000-97.

2. Utiice bastidor B3 para cable miliple (2+1) 0 B4 para (3+1).

3. Conectadores utiizados para a derivacion de acometidas

. Para cobre se uliizara el conectador adecuado de cobre.

5. Seleccione de acuerdo al calibre del cable mensajero.






ESTRUCTURA DE PASO (PS1G)
[image: image9.jpg]




[image: image10.jpg]MODULO DE MATERIALES

5 MATERIAL
REF.| ESPECIFICACION . COBRE AAC
No.| onrecre | Y DESCRECIONCORTAS 21 [ 301 | 201 [ 501
CANTIDAD
T JE20003 Pz_[Posie de concreto POR-G-400 E I s ]
2 J620003 Pz [Poste de concreto PCR-9C-400 T
3 2A10004 Pz |Abrazadera 15 (1 EI I I
3 2A10004 Fz_|Abrazadera 18D (1) EI I I
5 2620012 P2 [Bastioor8' () I I I
6 2820012 Pz_[Bastidor B1 E I I
7 5200055 Pz_|Aisiador 1C T |5 [ 4[5
s Pz_|Conectador ver 07 C0 02 (3 P I T
o F2_[Conectador_ver 07 C0 02 () FI A I )
0 z_[Conectador ver 07 C0 02 () I I A
11 000008 m_[Alambre de cobre TW 10 2 [ 2 [ 2 [
2 | E000031 | Lole |Alambre Aluminio suave 4 E I W
13 | E000032 | Lote [Amarre Alambre de cobre T I
14 Lote [Bajante ce tierra, ver 09 0002 I ]
Notas:
1. Se podré susiur la abrazadera por feje de acero inoxidable conforme a la especificacién 2G000-97.
2. Utiice bastidor B3 para cable miltple (2+1) 0 B4 para (3+1).
3. Conectadores unién utiizados para elaborar puentes.
4. Conectadores wtiizados para a defivacion de acometidas
5. Conectadores uliizados para la conexion del cable mensajero al bajante de tiera.






ESTRUCTURA DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE UNA BOQUILLA (1TR1A)
[image: image11.jpg]DIAGRAMA DE CONEXIONES






[image: image12.jpg]MODULO DE MATERIALES

REF. [ ESPECIFICACION - CANTIDAD
No. O NRF CFE v IERIR IO 13kV [ 23kv | 33KV
T NRF025 7 [ Transiormador D1=-13200VT7620- 120240 G) | 1

2 NRF-025 Pz_|Transformador D1-*-22860YT/13200-120/240 (3)| 1

3 NRF-025 Pz_|Transformador D1-*-33000YT/19050-120/240 (3)| 1
4 V4100-03 Pz_|Cortacircuito fusible CC-15-100-110 (1)(3) 1

5 | Vai0003 | P2 [Coacruito usible COF-27-100- 150 (1)) 7

& | Va100:05 | Pz Cortacicuito fusible CCF-38-100-200 (3] 7
7| V043 | Pz Apartarrayo ADOM-10 (3] T

5 | VAu043 | Pz |Aparamayo ADOML18 2)3) 7

9 | Vaioo4s | Pz [Aparamayo ADOM-27 O)3 7
0 | 560001 | Pz Esiabon Fusble. ver 08 TR 03 7 7 1
71 | 2050093 | Pz [Cucela Pv5 () T T 1
T2 | 2A10005 | Pz [AbrazaderaUC T T 1
13 | 2A10005 | Pz |AvrazacerauL T ] 1
74 | 530046 | Pz [soporie oVt T T 1
75 | 2Ae00-11 Pz [Placa 1PC. P N
16 | 6780004 | Pz [Tomillo 1663 2 [ [ »
7 | Sin Referenca | P2 [Estibo T T 1
75 | 2010027 | Pz |Goneciador para inea via T T T
1o 2 Conectador, ver 07 €0 02 z [ 2w
20 | o003 m[Cable de cobre CF, ver 08 TR 04 [ I )
21 | Eooooze | Ko [Membrecus T 1 1
> Tole [Bajante de fier, ver 39 00,02 T T T
Notas:

1. Seleccionar segin la capacidad intemuptva requerida.

2. Para sistemas 3F-3H, se debe consultar al responsable técnico de la zona que comesponda, ver

noma 08.00 03,

3. Para Contaminacion, se deben seleccionar los cortacircuitos CCF-C, apartarrayos ADOMC,

transformadores DC1-, Crucetas C o Crucetas de Madera

4. Cuando utlice feje, ver 04 HO 17






BAJANTE A TIERRA POR EL POSTE
[image: image13.jpg]La bajante se instalard por el ducto del poste antes e que éste se hinque en la cepa

El alambre de cobre debe ser de una sola pieza (s empaimes) y con longitud suficiente para la
conexion superior y para el electrodo de tiema

El alambre debe preformarse para que quede a ras de la cara del poste.

Labajante a tiema debe ser un solo conductor.

ALAMERE DE COBRENo.¢
" SEMDURO DESNUDO.




